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DVGW

Zertifizierungsstelle

EG-Baumusterprifbescheinigung

EC type examination certificate

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell
model

Bestimmungslédnder
countries of destination

Prifberichte
test reporis

Priifgrundlagen
basis of type examination

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und
von der Europdischen Kommission offiziell registrierte Stelle fir die
Konformitdtsbewertung von Gasgeréten

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of
Germany and officially registered by the European Commission for conformity

assessment of gas appliances

CE-0085AS0234

Produkt-ldentnummer
product identification no.

EG-Gasgeréterichtlinie (90/396/EWG)
EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)

Kutzner + Weber GmbH
Frauenstr. 32, D-82216 Maisach

Kutzner + Weber GmbH
Frauenstr. 32, D-82216 Maisach

Ausriistungsteile fir Gas- und Druckgeréte: Abgasklappe, thermisch
betétigt (4119)

Thermisch gesteuerte Abgasklappe zum Einbau in Durchlauf-, Umlauf-
und Kombi-Wasserheizer

GWR...T
AT, Bk, CH.CY, CZ, DE, DK, EE, ES; Fl, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT,
LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK

Baumusterpriifung: 97/134/4119/641 vom 29.10.1997 (EBI)

EU/90/396/EWG (29.06.1990)
DIN 3388-4 (01.12.1984)

06-0598-GEA

DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.

Technisch-wissenschaftlicher
Verein

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-StraBe 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-807
Telefax: +49 228 91 88-993
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Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks

...90... Nennweite: 90 mm

e o o e Nennweite: 110 mm

...130... Nennweite: 130 mm

Ausfithrungsvariante Erlduterungen

type variation explanations

...90... Nennwérmebelastung (Hi) der Gasfeuerstatte: <= 13 kW

A B [ Nennwirmebelastung (Hi) der Gasfeuerstétte: <= 23 kW

130...

Nennwérmebelastung (Hi) der Gasfeuerstétte: <= 28 kW

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Temperaturbereich: +70...+150 °C
Offnungstemperatur: ca. +40 °C

Uberlasttemperatur: +230 °C
Einbaulage: senkrecht
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